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Manuale utente di LIFT-MTB  

Manuale: 
 
Attenti!  
 
OGNI UTENTE O PERSONA CHE HA BISOGNO DI INTERVENIRE O UTILIZZARE QUESTO KIT DOVREBBE LEGGERE ATTENTAMENTE E 
COMPLETAMENTE TUTTE LE PAGINE DI ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE. 
SI PREGA DI SEGUIRLI SCRUPOLOSAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO LIFT-MTB,ALTRIMENTI SARETE ESPOSTI A GRAVI 
DANNI E / O RISCHIARE DI COMPROMETTERE I VOSTRI DIRITTI LEGALI. 
TENERE QUESTO MANUALE PERCHÉ CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA. 
NON CERCARE DI FARE LE OPERAZIONI DI ASSEMBLAGGIO E SMONTAGGIO DI QUESTO NUOVO PRODOTTO LIFT-MTB  DA SOLO SE 
NON SI HANNO LE COMPETENZE NECESSARIE! 
Cercate sempre l'aiuto di un meccanico specializzato. Seguire le istruzioni di montaggio e smontaggio effettuate in questo manuale 
scrupolosamente e ricordare che lo si fa a rischio e pericolo esclusivo. 
 
NOTA: Come ogni manuale di istruzioni, è soggetto a modifiche. Per scoprirlo, contatta periodicamente il tuo rivenditore o visita il nostro 
sito web(www.lift -mtb.com)per ricevere gli aggiornamenti. 
Questo manuale è una guida progettata per aiutarti a ottenere il kit giusto e sicuro sulla tua moto. Il monitoraggio delle varie 
osservazioni contenute in questo manuale vi garantirà le migliori prestazioni e affidabilità del vostro sistema, evitando così gli errori più 
basilare che sono spesso causati da incidenti durante l'assemblaggio, l'uso o la gestione del kit motore LIFT-MTB.. 
La parola AVVISO informa che il mancato rispetto delle indicazioni potrebbe causare danni sia agli utensili che all'utente. 

 
NOTE GENERALI SULLA SICUREZZA: 
 

¶ I dispositivi di propulsore di LIFT-MTB sono stati progettati esclusivamente per l'uso su terreni privati, per veicoli a due ruote mossi 
dalla propulsione umana alla base. Qualsiasi altra applicazione è una condizione di pericolo a cui LIFT-MTB declina qualsiasi 
responsabilità. 

¶ I dispositivi di assistenza o motorizzazione LIFT-MTB sono prodotti ad alte prestazioni che offrono più potenza rispetto al supporto e 
alla motorizzazione convenzionali e richiedono un certo grado di destrezza. Prestare molta attenzione, in quanto l'utilizzo di una 
velocità troppo elevata può causare una perdita di controllo del veicolo e possibili lesioni all'utente o a qualsiasi altra persona. 

¶ L'utente ha la responsabilità di apprendere le corrette tecniche d'uso: consultare il Manuale del Proprietario della Bicicletta e un 
rivenditore specializzato di biciclette in caso di dubbio. 

¶ Provate il sistema di assistenza o motorizzazione su una superficie piana, livellata e libera prima di raggiungere un terreno più 
accidentato 

¶ Controllare sempre la velocità, assicurarsi di essere in grado di fermare, utilizzare il sistema solo in un luogo aperto, quando si è sicuri 
di non colpire nulla e ad una velocità ragionevole. L'installazione e l'uso inadeguati del sistema LIFT-MTB possono comportare la 
perdita di controllo o un incidente, con conseguenze imprevedibili e la possibilità di lesioni gravi. 

¶ Non inserire le mani nelle parti in movimento o in grado di muovere, utilizzare robusti guanti a cinque dita che non riducono la 
sensibilità e la capacità della presa. 

¶ Non modificare le impostazioni di sistema per ottenere servizi diversi da quelli forniti dal produttore (esempio: batteria a 36 volt) 

¶ Prima di attaccare qualsiasi operazione di assemblaggio, esaminare attentamente l'area di lavoro, cercando di evitare possibili 
condizioni pericolose. Evitare di lavorare in condizioni oscure, raccogliere e utilizzare gli strumenti giusti. 

¶ Si prega di concentrarsi correttamente e prendere tutte le precauzioni prima di utilizzare componenti che possono causare danni 

¶ È utile durante l'utilizzo della bicicletta per indossare un casco e guidare con cautela e responsabilità. 

¶ Tutte le operazioni di movimentazione straordinaria devono essere effettuate solo ed esclusivamente da una persona qualificata 
autorizzata da LIFT-MTB. 

¶ Assicurarsi che il sistema sia spento, batteria scollegata prima di eseguire qualsiasi intervento. 

¶ Un carico elevato sul sistema (peso totale superiore a 100 kg e pendenza superiore al 15%) necessità la rispettiva riduzione della 
velocità e le interruzioni regolari per evitare il surriscaldamento del sistema. 

 
NOTA AMBIENTALE 
Al fine di proteggere l'ambiente, è necessario riciclare le batterie attraverso una struttura specializzata una volta che è fuori uso. 
 
AVVISO: Il freno a rete, utilizzato in determinate fasi di assemblaggio, è pericoloso in caso di contatto con gli occhi o con la pelle. 

 
 
 

http://www.lift-mtb.com/
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PARTE 1: L'installazione: 
Abbiamo fatto questo manuale in modo molto preciso in modo che sia il più completo possibile, che può dare a prima 
vista un'impressione di complessità. 
Siate certi, una volta assimilati, i passi sono semplici se avete alcuna conoscenza della meccanica della moto. 
Alcuni passaggi vengono eseguiti una sola volta durante il primo assembly: questo verrà specificato nelsottotitolo. Il testo 

sarà quindi in una tabella in grigio e in corsivo.   
Una volta a fuoco, durante gli infissi e gli smontamenti successivi, sono necessari solo i passaggi 2/8/8/9/10/11/12/13. 
 

Installazione del controllo 
dell'acceleratore 

Foto 

 
(Passaggio richiesto solo alla prima modifica)  

-L'acceleratore può essere montato a destra oa sinistra 
indifferentemente a seconda delle preferenze. 

Ma a destra, il controller di commutazione di velocità 
posteriore può interferire con il funzionamento 
dell'acceleratore. 

 

-Si consiglia un supporto sinistro,si acceleraquindi sia: 

-1- Avec la falange del dito indice  (questa posizioneè 
generalmente la piùneutra e la meno faticosa per le 

quote lunghe)   

-2- Sul pollice sinistro (questaceposizione è più efficace 
sui passaggi tecnici,ma può essere più faticosa nel 
lungo periodo.   ) 

Di fronte: montaggio lato sinistro (indice) e pollice 
sinistro. 
  
-Prendere la maniglia a parte, posizionare il controller 
stringere con l'aiuto della piccola vite BTR 
  
Attenzione: Non utilizzare un manubrio in carbonio con 
l'acceleratore, la vite punto tagliente troppo forte 
potrebbe danneggiare la fibra  
Carbonio con un rischio significativo di rottura del 
manubrio. 
  
-Regolare le impostazioni della leva del freno e altri 
controlli in relazione a questo nuovo controller per farti 
sentire a tuo agio.  
-Per la vostra sicurezza, fare attenzione a non interferire 
con il funzionamento del freno con questo nuovo 
controller. Assicurarsi di testare prima di utilizzare che 
tutto funziona bene. 
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Interfaccia di controllo dell'acceleratore: 

 
Nella confezione di parti si dispone di un piccolo pezzo di 
interfaccia, che migliora l'ergonomia del grilletto nella 
posizione di indice a sinistra. Questa è per noi la 
soluzione migliore per quanto riguarda l'ergonomia per 
i lunghi supporti. 

Tuttavia, non è installato volontariamente per darvi la 
libertà di usarlo o no. 

 

Per eseguire i primi test e determinare se questa 
soluzione è la migliore per te, puoi provare a toccare 
l'interfaccia sul controller.  

 

Se questo si adatta è possibile risolvere questo problema 
in modo sostenibile perforando in luoghi definiti 3 fori di 
2mm e posizionando le viti specifiche, sotto i due modi 
per utilizzare il controller, l'indice e il pollice: 
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2- Togliere il pedale 

Per fare questo, utilizzare il pedale e gli utensili specifici per il modello di pedale, se necessario (potrebbe essere necessario 
utensili specifici o strappo manovella). 
Poiché questo può variare da supporto a montaggio, tenere traccia del numero e della posizione degli anelli di rigging che 
sono posizionati per impostare il pedale e anti-derailment (se ne avete uno), è possibile utilizzare il memo alla fine della guida 
per registrare le informazioni e facilitare il riassemblaggio in un secondo momento. 

 

 

            Smontaggio Foto 

Procedura di smontaggio del pedale Shimano 
Hollowtech 

 

Svitare completamente le 2 viti BTR, sbloccare e 
rimuovere la vite dell'asse (grazie allo strumento di 

riferimento shimano: TL-FC16), rimuovere la manovella sinistra, 
rimuovere la catena, quindi semplicemente tirare sulla manovella 
destra o toccare leggermente al martello sull'asse del pedale 
laterale sinistro per estrarre il pedale (foto sotto a sinistra). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Smontaggio per modelli da gara rivolti a 
CINCH, X TYPE e SRAM GXP 

 
 
Rimuovere la catena, valuta completamente il più piccolo delle viti 
BTR all'interno della manovella destra, per estrarre la manovella, 
basta tirare sulla manovella sinistra o toccare leggermente al 
martello sull'asse laterale destro per estrarre il pedale (nella foto 
sotto a destra). 

 
 
 

 

 

 

 

Ora hai la tua moto senza pedali solo con la pedal box (come 
nella foto di fronte.) 
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-3-Pre-assemblaggio del sistema per la regolazione dei tracciati. 

(Passaggio necessario solo al primo set-up) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-assemblaggio del sistema LIFT-MTB Foto 

-Il sistema LIFT-MTB è avvitato con 3 viti BTR sulle borchie ISCG nel 
telaio (trame fornite alla base per ricevere un anti deragliamento). 

Se il telaio non dispone di questi borchie, è necessario utilizzare 
l'anello dell'adattatore ISCG disponibile nella sezione "accessori" del 
nostro sito web 

 

-Inizialmente avviti temporaneamente il sistema con le 3 viti BTR 
più corte. 

 

-Posizionare il sistema parallelo al suolo, o in basso come nella foto 
opposta. 

Questo posizionamento temporaneo renderà il motore più 
accessibile, consentendo di regolare l'allineamento più facilmente. 
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-4- Regolare il diametro dell'albero motore:   
(Le versioni PRO e CLASSIC hanno fasi di montaggio identiche). 

(Questo passo è necessario solo per il primo montaggio). 

FOTOS 

Il kit viene fornito con adattatori del diametro dell'asse in 
modo che sia compatibile con quasi tutti gli standard senza 
cambiare i cuscinetti del movimento centrale.  
 
Una volta che il motore è attaccato al telaio, utilizzate gli 
adattatori del diametro dell'asse per far corrispondere il 
diametro dell'asse fornito con il kit ai cuscinetti della vostra 
bicicletta. 
 
Tabella riassuntiva dei diametri degli assi : 

Standard en mm Passi 

22/24 mm 
SRAM 

Installare l'adattatore del 
diametro dell'asse del 
movimento centrale di colore 
ALU sulla destra. 

24MM  
 Shimano / FSA / 
wŀŎŜ ŦŀŎŜ ŀŎƛŜǊΧ 

Installare gli adattatori del 
diametro dell'asse del 
movimento centrale di colore 
ALU su entrambi i lati. 

28MM  
 Sram DUB  

Installare gli adattatori del 
diametro dell'asse NERO su 
entrambi i lati 

30MM  
 Race face alu / rotor 
κ ŎŀƴƴƻƴŘŀƭŜ Χ  

Installare gli adattatori BLU del 
diametro dell'asse su entrambi i 
lati. 

 
Inserisca l'asse del movimento centrale da destra (freccia 
verde) nei cuscinetti del movimento centrale del telaio, 
rispettando la direzione dell'asse del movimento centrale, in 
modo che la battuta della ruota libera sia sul lato destro. 
(freccia rossa) 
 
 
Inserite il gruppo ruota libera/ingranaggio sull'asse del 
movimento centrale. (freccia verde), con l'ingranaggio più 
grande rivolto verso l'esterno. 
 
Inserire la pedivella destra (incisione R sull'inserto del pedale) 
nell'asse del movimento centrale, quindi : 
-1-Serra la vite dell'asse a 13Nm (freccia verde)  
-2-Serrare i bulloni del perno di manovella a 12Nm (freccia 
gialla) 
 
Controllate che ci sia uno spazio minimo di 4 mm tra gli 
ingranaggi e le altre parti fisse della bicicletta o del kit, come 
la piastra di supporto del motore (foto a fianco) o le viti di 
fissaggio del supporto.  
 
Se lo spazio non è sufficiente, delle rondelle di alluminio sono 
talvolta necessarie per spostare gli ingranaggi, la pedivella 
destra o quella sinistra..  
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* Per risparmiare tempo sui vostri futuri assemblaggi, abbiate cura 

di annotare nella nota alla fine del documento il numero di anelli di 
spessoramento che utilizzate a livello della guarnitura. 
 

 
 
 
 
I Inserire la pedivella sinistra (incisa L sul retro dell'inserto del 
pedale) nell'asse del movimento centrale. 
Osservare l'area minima di inserimento della pedivella 
nell'asse del movimento centrale come mostrato nella foto.  
 
Per la versione CLASSIC: da 0,5 mm a 10 mm. 
Per la versione PRO: da 0,5mm a 5mm. 
 
 
 
 
 
Se non c'è abbastanza spazio, a volte sono necessari degli 
anelli di spessoramento in alluminio per spostare le pedivelle 
(da vedere secondo gli assemblaggi). 
 
* Per risparmiare tempo sui vostri futuri assemblaggi, fate 
attenzione ad annotare nel promemoria alla fine del 
documento il numero di anelli di spessoramento che usate 
sulla guarnitura. 
 
 
 
 
 
 
Infine serrare la manovella sinistra, rispettando i passi e la 
coppia come indicato nella foto a fianco (da 1 a 3): 
 
-Serrare la vite dell'asse con una coppia di 5Nm (freccia verde)  
Attenzione: se si stringe troppo si comprimono troppo i 
cuscinetti del movimento centrale e si rischia di danneggiarli.  
 
-2-Serra i bulloni del perno di manovella a 12Nm (freccia 
gialla). 
 
-3- Infine, serrare nuovamente il bullone dell'asse a 13Nm 
(freccia verde). 
 
Prima dell'uso, controllate che la guarnitura giri liberamente e 
che non ci sia gioco assiale. 
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Impostare il numero di rondelle necessarie 
per il tendola. 

Foto 

-Allo stesso modo la ruota della catena deve arrivare bene davanti 
al gable di uscita del motore e al vassoio. 

 
 

-Per ottenere un buon allineamento, disporre le rondelle a cuneo 
fornite su entrambi i lati della roulette (piccole frecce) e tendo 
(grandi frecce) nella foto di fronte. 

 

-Assicurarsi che il tendola catena ha un gioco di corsa minimo in 
modo che possa senza giochi eccessivi ruotare liberamente intorno 
all'asse.  

 

-Per risparmiare tempo sui vostri supporti futuri, essere sicuri di 
notare nella nota alla fine del documento il numero di anelli di 
calibrazione che si utilizzano al tendo e roulette catena. 

 

 

 

 

 

     -5- Centramento del motore. 
      (Passaggio necessario solo al primo set-up) 
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-6- Impostare il numero di dischi necessari per il tendo. 
(Passaggio richiesto solo alla prima modifica) 
 

 

 

Centramento del motore Foto 
AVVISO: Questo è il passo più importante per mantenere il 

vostro kit senza intoppi! 

Per evitare deragliamenti che potrebbero danneggiare il KIT, il timpano di 
uscita del motore deve essere ben davanti alla ruota del tendo e il vassoio 
di trasmissione primario (il vassoio più grande) vedere la foto di fronte. 

-Posizionare la manovella/asse destra impostata sulla custodia, 
posizionare questo set contro la casella del pedale, quindi controllare 
l'allineamento del set. 

-Il timpano ha un normale gioco funzionale di pochi millimetri nella 

traslazione da destra a sinistra: mettere il timpano nella posizione centrale 
(né in una fermata destra né in un arresto sinistro) per l'impostazione 
iniziale. 

-AVVISO: Il vassoio di solito ha un velo leggero da 3mm a 5mm, visibile 
quando si girano le manovelle indietro.   Questo velo è dovuto alle 

regolazioni della ruota libera, questo velo è normale.   

-Per ottenere una buona regolazione si allinea il motore con i dadi 8mm alle 
3 viti dell'attacco del motore, serraggio e allentamento dei dadi su 
entrambi i lati del giradischi al fine di avere un perfetto allineamento. 
(Vedere foto opposta). 

In alcuni casi è anche possibile giocare sui dischi dell'asse del pedale (vedere 
la fase 4).  

Attenzione: La coppia che stringe questi dadi da 8 mm è massima di 3Nm. 

-Controllare il perfetto allineamento del motore con un set e il perfetto 
allineamento del motore come nelle foto di fronte. 

AVVISO: Un buon allineamento del gable/plate e del tendor a catena è 
essenziale per il corretto funzionamento del kit. E 'imperativo che si 
controlla regolarmente.  

Se il sistema è rumoroso sulla catena controllare l'allineamento. 

-Per risparmiare tempo sui supporti futuri, assicurarsi di annotare nella 
nota alla fine del documento il numero di anelli di calibrazione utilizzati a 
livello del motore. 

È possibile (a seconda delle versioni) aggiungere un attacco a vite 4 per 

fissare il motore (vedi foto opposta, vite n.  4 in rosso), questo attacco a 
vite così come i dadi contatore sono forniti nel kit parti, prima di 
posizionare la vite, verificare che ci sia un inserimento minimo nella 
filettatura di 8mm (coppia massima di serraggio 3Nm). 
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-7.1- Regolare il punto di contatto sul telaio 

 (Passaggio necessario solo al primo set-up) 

 

 

Regolare il punto di contatto sulla cornice Foto 

-A- Impostazione del pad di supporto per l'involucro 
del motore: 

Nella maggior parte dei casi il motore si ferma sul tubo inferiore 
del telaio. 

 

Prima di stringere il sistema in modo permanente è necessario 
(durante il primo assemblaggio), posizionare un pellet di schiuma 
appiccicoso fornito nel kit sul tubo inferiore del telaio in modo da 
non danneggiarlo. 

 

Per regolare il pad adesivo, rimuovere la manovella destra e l'asse 
del pedale, quindi ruotare il motore in una posizione alta (come 
nella prima foto opposta) in modo che tocchi il tubo sotto il telaio 
(come nella seconda foto). 

 

Questo determinerà il punto di contatto tra il telaio e l'involucro 
del motore. 

E 'a questo punto di contatto tra le due frecce nella foto di fronte 
che si attacca la schiuma adesivo. 

-B- Impostazione del pad di supporto alu:  

-Ci sono 2 timbri di gomma (nella foto di fronte) è quello di mirare 
e regolare su ogni lato. 

 

-Questi pad fungono da secondo fulcro per aumentare la rigidità 
torsionale. 

Questi pad supportano contro il lato destro e sinistro del tubo 
inferiore del telaio. 

-La parte in gomma del pad è molto lunga originale (vedi foto 
opposta) al fine di adattarsi a tutti i tipi di telaio. 

Di solito è necessario cross-check al fine di regolare il miglior 
possibile. 
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-Per determinare la sua lunghezza ideale, posizionare il 
motore per affrontare l'involucro del motore contro il tubo 
inferiore, come nel passo precedente (7), quindi bloccare le 
3 viti. 

 

-Determinare la posizione ideale sul supporto in modo che 
il pad supporti il più possibile piatto sul telaio (è possibile 
posizionarlo in più modi) 

-Infine, misurare come nella foto di fronte lo spazio tra la 
cornice e il supporto (ad esempio 10mm). 

-Quindi, utilizzando una fresa, tagliare il pad alla stessa 
dimensione aggiungendo un margine di 3 millimetri, 
(tagliare a 13 mm se si mantiene lo stesso esempio) vedere 
foto opposta. 

 

-Finalmente allentare le 3 viti ISCG, al fine di avere il gioco 
necessario per posizionare le pastiglie nel luogo scelto, 
posizionare il motore in una posizione elevata e quindi 
stringere le pastiglie nella posizione appropriata. 

 
 

-Quando si stringe il sistema, i pad dovrebbero toccare il 
telaio francamente ed essere molto leggermente compressi 
(come nella foto di fronte freccia rossa). 

 

Poi per la versione incorniciata: 

-Spremere le due viti BTR nel tubo filettato ad una coppia 
massima di 5Nm(Attenzione se si stringe troppo forte si 
torcere la piastra sul lato sinistro!)  Al fine di venire 
leggermente pizzicare il tubo sotto il telaio, quindi bloccare 
con i dadi contatore. (Il sistema di serraggio può essere 
spostato in un altro foro a seconda delle versioni del telaio) 
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Serraggio del collegamento superiore 
motore/telaio:  
 
Sulla parte superiore, le piastre sinistra e destra 
devono venire a bloccare il telaio, in modo che 
il motore sia correttamente fissato. 
 
A / Per la posizione sotto telaio: 
 
-Sul lato sinistro serrare il più possibile la vite di 
tensione, quindi posizionare l'estremità del 
cavo nel sistema di serraggio (freccia blu). 
 
- Passare il cavo dal lato sinistro al lato destro, 
regolare e posizionare la guaina protettiva in 
gomma sul cavo in modo da proteggere il telaio. 
 
- Posizionare il cavo attorno al serraggio della 
vite BTR lato destro (freccia rossa), quindi 
tendere il cavo il più possibile mentre si serra la 
vite BTR. 
 
- Tagliare il cavo in eccesso con tronchesi, 
lasciando circa 4 cm, quindi schiacciare 
l'estremità del cavo fornita con il sistema, per 
evitare di sfilacciare il cavo. 
 
- Ripassare il cavo rimanente attraverso la 
guaina di protezione in gomma (freccia gialla). 
 
- Utilizzare una chiave da 8 mm per serrare il 
dado per tendere il cavo (freccia verde), 
l'obiettivo è comprimere i gommini contro il 
telaio. 
 
-Infine, serrare il controdado con una chiave da 
10 mm per bloccare il gruppo. 
 
B / Per la posizione interna: 
 
-Le fasi di montaggio sono identiche, sarà 
sufficiente far passare il cavo sotto il tubo del 
telaio. 
 
 
 
 
 
AVVERTIMENTO : 
Controllare regolarmente il serraggio del 
platino. 
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-7.2- Regolazione del registro: 
(Passaggio necessario solo al primo set-up) 

 

 

 

 

 

 

Regolare lo zoccolo del motore Foto 
 
 
 
 
 
Regolare lo zoccolo sotto il motore, modificare la sua posizione 
in modo che sia placcato contro il telaio e fornisce la massima 
distanza con il terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: Ci sono 3 viti in tutto, 2 viti sulla padella del motore a 
sinistra e 1 vite sull'altro lato 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per la versione interna del motore di fissaggio, potrebbe essere 
necessario spostare il controller (la custodia nera collegata al 
motoredalle code) su una parte fissa della moto (come nella foto 
opposta) perché a volte non passa attraverso l'involucro a causa 
delle aste di sospensione o dell'ammortizzatore. 

 

Se la padella protettiva in alluminio con il kit deco tocca si può fare 
un taglio o rimuoverlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


